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ESCORPIÓN

Precinto plástico fijo que consta de 3 elementos : candado, traba y protector para la traba garantizando 
de esta manera una mayor seguridad

Aplicaciones:

Alcancías, medidores de luz y de agua, Contómetros
Dispensadores, cajas de seguridad, entre otros.

Características

* Peso del precinto: 1.6 gr.
* Modelo que consta de una traba con 3 aletas
*Diseño para ubicar logotipo, código de barra y
  etiqueta.
* Numeración correlativa en Hot STAMPING ( bajo relieve)  
  y/o Ink-Jet
* Grabado de siglas o logo y código de barras (opcional)

Material

Protector de seguridad:  POLICARBONATO
Elemento de traba : POLICARBONATO
Candado: Polipropileno

Dimensiones

Pin: ZAMAC-5 (Metal inoxidable) con baño de Zincado brillante * Medido en Mm.

Ancho ( Precinto Cerrado) = 30 Mm.
Escote de Funcionamiento = 10.5x19 Mm.

Resistencia a la tracción = 4kgf

* Colores para el grabado de código de barra en el Pin: Rojo, Blanco, Amarillo y anaranjado

Dureza Rockwell (HL) = 503

Densidad relativa, g/ml = 0.87

Colores
50 bolsas x 100 und 20 bolsas x 100 und10 bolsas x 100 und

Verde, Azul, Rojo
Número de Resolución de la Patente
Empaquetado

Dimensiones de la caja 11.9x53.4x34.1 cm.

Peso de la caja 500 gr.

Envasado 2 bandeja de 500 und

Número de Expediente de la Patente
Perú: 000345-2005
Normas técnicas consultadas: ASTM D-229-638, ASTM-D-785, ASTM D-792-1622


