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TRISEAL 

Precinto plástico ajustable tipo flecha que consta de una flecha con 
triple anclaje y una cápsula súper protegida perfectamente enlazada,
formando en conjunto una sola pieza

Aplicaciones:

Medidores de luz, medidores de agua, alcancías, cilindros,
contómetros, dispensadores electrónicos, camiones
cisternas, surtidores, válvulas, entre otros

Características

* Peso del precinto:     1.75 gr.
* Modelo que consta de una flecha con triple traba que le 
  proporciona un alto nivel seguridad.
* Numeración correlativa en Hot stamping ( bajo relieve)  
  y/o Ink-Jet
* Grabado de siglas o logo y código de barras (opcional)
* Cable de acero con recubrimiento plástico

Material

Polipropileno - Triseal I
Nylon - Triseal II

Dimensiones * Medido en Mm.

Area de Grabado       : 7 x 23 Mm. Largo Total de la flecha   : 30 Mm.
Largo total del cuerpo: 41.5 Mm. Largo estándar del cable : 160 Mm

* Medidas especiales del cable a pedido
Resistencia a la tracción

Nylon:  40 kilogramos ( 88.18 libras)
Polipropileno: 20 kilogramos ( 44 libras)

Colores

Estándar: rojo, verde, azul, amarillo, naranja

Empaquetado

Dimensiones de la caja 38 x 45 x 53 cm. 42 x 42 x 33 cm. 22 x 32 x 42 cm.

Peso de la caja 750 gr. 600 gr. 350 gr.
Envasado 50 bolsas x 100 unid 20 bolsas x 100 unid 10 bolsas x 100 unid
Número de Resolución de la Patente
Perú : 000685-2002/OIN-INDECOPI


